
















UNION NOVA250E, NOVA350E
Schnell. Intelligent. Sauber.

Die Modelle UNION NOVA250E und NOVA350E zeichnen sich durch ihren besonders kompakten und ergonomischen Aufbau aus und
ermöglichen einen problemlosen Zugriff auf al le Bauteile für eine schnelle Überprüfung und die tägliche Wartung. 
Die Waschtrommel der Modelle UNION NOVA wurde zur Erzielung der besten Reinigungs- und Trocknungsergebnisse am Computer
entworfen. 
Die Anordnung der Bauteile wurde mit besonderer Sorgfalt gewählt, für einen problemlosen Zugriff auf die pneumatischen
Schnellschließventi le und die verschiedenen, al le mit Schnellanschlüssen ausgestatteten Leitungen. 
Die Struktur der Serie UNION NOVA250E und NOVA350E wurde außerdem eigens so ausgelegt, dass der Zugriff auf die Luftf i lter und
den Nadelfänger - beide mit großen Filterflächen - erleichtert wird.  
Die Modelle UNION NOVA werden serienmäßig mit dem integrierten Computer DIALOG, in der Version DIALOG-PLUS, geliefert, der
die höchste Vielseit igkeit für die Benutzung und die Programmierung gewährleistet, mit der Möglichkeit zur Einstellung der
gewünschten Drehgeschwindigkeit der Trommel und der Trocknungstemperatur, die für jedes Reinigungsprogramm oder jeden
Trocknungszyklus vari ierbar sind.
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UNION NOVA40E, NOVA40S, NOVA60E, NOVA60S
Schnell. Intelligent. Sauber.

Diese Modelle können mit zwei oder drei unabhängigen und automatischen, voneinander getrennten Tanks ausgestattet werden, die über einen geneigten
Boden und vordere Schaugläser für die Füllstandskontrolle verfügen.
Sie werden mit der gleichen Sorgfalt und zahlreichen Innovationen gebaut, durch die sich alle Modelle der Serie UNION NOVA auszeichnen, zur
Gewährleistung einer ausgezeichneten Reinigungsqualität, optimaler Leistungen, niedriger Verbrauchswerte und von Umweltfreundlichkeit.
Die Modelle UNION NOVA40E (18 kg),  NOVA40S (18 kg), NOVA60E (25 kg) und NOVA60S (25 kg) sind ideal zum Reinigen großer Mengen und garantie-
ren optimale Reinigungsergebnisse.
Auch in diesen Modellen, wie in allen Modellen der Serie UNION NOVA, wird die Trommeldrehgeschwindigkeit elektronisch durch einen programmierbaren
INVERTER überwacht. 
In allen Modellen der Serie UNION NOVA werden die Steuerkreise mit 24 Volt gespeist.
• UNION NOVA ist ein Multilösemittelsystem, das sowohl mit KWL als auch mit Flüssigsilikon Green Earth™ arbeiten kann.
• In der WATER FREE-Version wird kein Kühlwasser gebraucht und es wird kein Kühlwasser abgelassen, das behandelt werden muss. Außerdem werden

weder eine Dampfquelle noch ein Außenboiler benötigt. 
• UNION NOVA verfügt über eine große Beladetür zur Erleichterung des Ein- und Ausladens der Teile. 
• UNION NOVA verfügt serienmäßig über einen Wassrabscheider  für das Kontaktwasser. 
• UNION NOVA verfügt serienmäßig über das automatische Überwachungssystem der optimalen Trocknung Dry Control und automatische Dosierer für die

Reinigungszusätze. 
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Innovation Und Technologie
Für Hervorragende Ergebnisse 
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Die alternativen Lösemittel, wie KWL und Flüssigsilikon, sind eigentlich keine Neuheit, sondern eine Weiterentwicklung aus der Vergangenheit bereits bekannter
Lösemittel, die lange Zeit, bereits vor Ende des letzten Jahrhunderts, benutzt wurden. Diese Lösemittel sind heutzutage schon sehr in den Vereinigten Staaten, Japan,
Australien und vielen anderen Ländern verbreitet. Sie sind praktisch geruchslos, haben  ausgezeichnete Reinigungs- und Schmutzbeseitigungskapazitäten, eignen sich
besonders gut für empfindliche, farbige und synthetische Teile, die nicht mit Per oder Wasser gereinigt  werden können und ermöglichen die Behandlung neuer
Technologiefasern und empfindlicher Teile mit ausgezeichneten Ergebnissen.
Sie sind kompatibel mit Geweben, Kunststoffen im allgemeinen und aufgedruckten Farben.
Aufgrund ihrer Beschaffenheit erhalten und schützen sie langzeitig die Fasern. 
Bei ihrem Einsatz in Maschinen der neusten Generation, wie die Serie UNION NOVA, bieten die alternativen Lösemittel, wie KWL und Flüssigsilikon, ausgezeichnete
Ergebnisse fast ohne jegliche Umweltbelastung, mit einem ausgezeichneten Reinigungsgrad, ohne Gefahr für die zu behandelnden Teile.
Die Modelle der Serie UNION NOVA sind so ausgelegt, dass sie auch in kleinen Räumen eine Höchstleistung erzielen, da sie einen geringen Platzbedarf haben.
Auch der erzeugte Geräuschpegel ist äußerst niedrig, auf jeden Fall niedriger als die zugelassenen Grenzwerte.
Die Konstruktionstechnologie dieser Modelle gewährleistet auch während des Schleuderns eine ausgezeichnete Stabilität und sorgt dafür, dass fast keine Vibrationen
an den Boden übertragen werden.
Auf die Einschränkung der Verbrauchswerte während des Betriebs wurde besonders geachtet, insbesondere auf den Kühlwasser- und Stromverbrauch, deren Kosten
ständig höher werden. Durch Anwendung der fortschrittlichsten, von UNION entwickelten Technologien verbrauchen die Maschinen der Serie UNION NOVA während
der Charge nur ein MINDESTMASS an Strom und KEIN Wasser (Version WATER FREE). Das bedeutet eine erhebliche Ersparnis der Betriebskosten, die noch durch
die Zeitersparnis beim Bügeln der mit Lösemitteln wie KWL und Flüssigsilikon Green Earth™ gereinigten Teile entsteht.
Unabhängig vom gewählten Modell oder der Version der neuen Serie UNION NOVA, es wird auf jeden Fall das ideale System für Sie sein. UNION NOVA, Einfachheit
und Ersparnis in einem.



Technische Angaben

NOVA Series 250 250E 350 350E 40 40E 60 60E 90

FÜLLMENGE Kg 10 10 15 15 18 18 25 25 40
TROMMEL

Durchmesser mm 700 700 800 800 900 900 1000 1000 1200
Tiefe mm 500 500 560 560 535 535 640 640 710
Reinigungsdrehzahl rpm 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-50
Schleuderdrehzahl rpm 300-500 300-500 300-500 300-500 300-520 300-520 300-520 300-520 300-450
Ladetürdurchmesser mm 350 350 500 500 500 500 500 500 600
TANKVOLUMEN 

1. Tank lt 75 75 105 105 150 110 188 160 280
2. Tank lt 75 75 105 105 105 110 122 160 280
3. Tank lt - - - - - - - -
SCHLEUDERFILTER

Inhalt lt 35 35 55 55 55 55 75 75 75
Oberfläche mt² 2,1 2,1 3,9 3,9 3,9 3,9 5,5 5,5 5,5
Filterscheiben nr 14 14 26 26 26 26 39 39 39
KARTUSCHENFILTER

Filterinhalt lt 35 35 55 55 55 55 75 75 75
Rohr nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kartusche nr 1 1 2 2 2 2 3 3 3
ANSCHLUSSWERTE (400V 3ph 50Hz) 

Kw 4,9 4,9 6 6 8 8 8,5 8,5 10,5
Wasch-/Schleudermotor* Kw 0,5-2,2* 0,5-2,2* 0,6-3* 0,6-3* 1,3-3,5* 1,3-3,5* 2-5,5* 2-5,5* 2-6,1*
Lösemittelpumpe Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 1,13
Ventilator Kw 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,25
Kuehlkompressor Kw 2 2 2,5 2,5 3,75 3,75 3,75 3,75 4,85
Nylonfiltermotor Kw 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Kondensator Kw 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Luftkompressor Kw 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
GEWICHTE

Leergewicht Kg 830 940 1070 1120 1460 1550 1721 1780 2380
Mit Lösemittel Kg 999 1110 1316 1366 1741 1804 2075 2296 2926
Statische Belastung mit LM Kg/mt² 653 600 646 649 645 582 703 617 740
Dynamische Belastung (+10%) Kg/mt² 951 850 1010 1005 1015 906 1205 1020 1340
MASCHINEMASSE

Breite mm 890+124 1450+154 1000+124 1560+154 1250+100 2000+100 1300+100 2140+100 1800+100
Tiefe mm 1950 1440 2200 1510 2240 1605 2270 1800 2340
Höhe (installiert) mm 2015 2015 2125 2125 2040 2040 2140 2141 2378
*durch Frequenzumrichter regelbar

ANMERKUNG: Lärmniveau liegt unter 70 dB
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