
IPSO is a division of Alliance Laundry Systems.  
Based in Ripon,Wis., USA and Wevelgem Belgium,  
Alliance is the world’s leading manufacturer of 
commercial laundry equipment. Learn more at 
alliancelaundry.com

THE SMART LAUNDRY PARTNER

DC8 HP
8 KG

TROCKENSCHRANK

MERKMALE 
•  Wärmepumpen-Trockenschrank
•  Sehr geringer Energieverbrauch, nur 0,28 kWh/kg
•  Fassungsvermögen 8 kg
•  Aufhänglänge 16 m
•  Vier Automatikprogramme trocknen die Kleidung dank 

unseres HTS-Systems (HTS = Humidity Tracking System) bis sie 
trocken ist und nicht eine Minute länger

•  Ein Zeitwahlprogramm für Trocknung
•  die Türen öffnen sich zu 190°
•  Hängegestell kann um 180° nach außen gedreht werden
•  Innenbeleuchtung
•  Die Füße lassen sich von innen einstellen
•  Vormontiert geliefert, Oberteil als Bausatz verpackt
•  Sprachoptionen: Anleitung auf Deutsch, Englisch, Französisch,
 Schwedisch, Norwegisch, Dänisch und Spanisch
•  CE-Zulassung

OPTIONEN
• Hakengestell, dreiteiliges Set

MÄRKTE
Wäschereien, Labore, Feuerwehr, Polizeistationen, Armee,
Flughäfen, Campingplätze, Golf-Clubs, Fußballvereine,
Tauchschulen, Theater, Spas, Reiterhöfe, Bohrinseln, Skigebiete,
Fischereien, Marine, Schiffe
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Treysse GmBH
Hauptstr. 59A, 99869 Wangenheim
Tel. 036255 8818-0
www.treysse-waeschereitechnik.de 
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DC8 HP

FASSUNGSVERMÖGEN  (KG) max. 8 KG

TROCKNUNGSLEISTUNG (G/MIN) 45

AUFHÄNGLÄNGE (M) 16

TROCKENZEIT (MIN) 58*

GESAMTWIRKUNG (KW) 1,5

ENERGIEVERBRAUCH /KG (KWH) 0,28

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

ELEKTRISCHER STANDARDANSCHLUSS 380-415V/50/60Hz/3 fasen+N

SICHERUNG (A) 10

GESAMTWIRKUNG (KW) 1,5

ABLUFTAUSLASS (MM) Ø12

KÜHLMITTEL R407C

DRUCKVERLUST (PA) max. 70

GERÄUSCHPEGEL

LUFTSCHALLPEGEL (DB(A)) 56

VERSANDDATEN

NETTO GEWICHT (KG) 165

VERPACKUNG (KG) 15

BRUTO GEWICHT (KG) 180

VERSANDVOLUMEN (M³) 1,6

SONDERZUBEHÖR

HAKENGESTELL, DREITEILIGES SET Teilenummer POD131071

ABMESSUNGEN

BREITE (MM) 1200

TIEFE (MM) 650

HÖHE (MM) 1995

DC8HP_DE

*Trocknen von 6 kg Baumwolle (Trockengewicht), gewaschen und mit hoher Drehzahl zu 43% Restfeuchte geschleudert, getrocknet zu 0% Restfeuchte.

A= elektrischer Anschluss
B = Aflaufleitung


